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Armarios de Congelacion
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Interior con esquinasﬁﬁ'dondeadas y-fondo moldeado.

¢~ “Aislamiento con poliuretano expandido de 60 mm.
¢~ “Equipo interno para Euronorm 60x40, 60x80.

* ~Soporte de guias facilmente desmontable, con separacion
desde 48 mm (estandar cada 72 mm).
* Panel de control electrénico con Ahorro Energético.

®  Funcién de HACCP con el almacenamiento de alarmas.

* Gestion de alarmas de temperatura y de condensador sucio.

¢ Funcién de enfriamiento rapido.

* Posibilidad de establecer una humedad alta o baja.

* Descarche "inteligente".

¢ Puerto serie para la conexion a sistemas de supervision.

* Armarios de puertas estandar con temperatura ambiente de
trabajo max +43°C.

* Gas refrigerante R452A favorable al medio ambiente.

¢ Evaporacion automatica del agua de condensacion.

¢ 2tiras LED de alta luminosidad (mod. con puerta de cristal).

¢ Puertas de cierre automatico con juntas magnéticas
facilmente reemplazables.

* Aies de acero inox. regulables en altura (130 a 185 mm).

n° cm * kg cm n° w (1) w2 lt@
79 x 70 (144) x 207 166 18 (cada 72 mm)Ee
CD6040 L @7x76x222)  (181) 99%40 57 cadasgmm) 960 900 573
. 79 x 70 (144) x 207 176 18 (cada 72 mm)Ee
CD6040V 1 cristal (87 x 76 x 222) (1o1) 60X40 ol 4smm) 960 900 573
36 (cada 72 mm)
60 x 40
54 (cada 48 mm)
79 x 100 (174) x 207 180
CD6080 1 1.400 1.200 875
(87 x 106 x 222) (195) s0x 80 18 (cada 72 mm)ee
27 (cada 48 mm)
36 (cada 72 mm)
60 x 40
54 (cada 48 mm)
. 100 (174) x 207 190
CD6080V  1cristal X 1.400 1.200 875

27 (cada 48 mm)

* anchura x profundidad (prof. con pta. abierta) x altura - ** equipamiento de serie

4 ruedas (delanteras con freno) F 1%!
Kit opcional para utilizar bandejas de 48x34 cm. F ")
Notas:

° Embalaje estandar: palé y carton.

. Dotacién estandar : 18 pares de guias de soporte.



